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固体潤滑剤（高温部組立用）
　二硫化モリブデンのほかグラファイトや銅・ニッケル・窒化 《種類》

ホウ素（ボロンナイトライド）等の金属微粉末を高濃度に配合 １．二硫化モリブデン（ＭｏＳ２）：　-180～400℃

したペースト状製品です。 2.グラファイト（Ｃ）：耐熱性　600℃潤滑性良好

高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり磨耗や 3.銅（Ｃｕ）：耐熱性　1000℃、進展性に富む。

スティックスリップ、焼き付きヲ防止します。 4.ボロンナイトライド（ＢＮ）：1200℃耐腐食性良

5.ニッケル（ＮＩ）：耐熱性　１４００℃

【カジリ・焼付き防止剤】

区　分 住鉱潤滑剤 ダウコーニング ネバーシーズ ロックタイト 大東潤滑 ダイゾーニチモリ

（モリコート） （旧：フェルプロ） オメガ その他メーカー

組立用潤滑剤 モリペースト300 Ｇｎペースト ブラックＮＳＢ-150 モリペースト ＮＶアルビナＮｏ.2 Ａ、Ｃペースト

（～350℃） モリペースト500 Ｇペースト ブースター＃100 ＭＥペースト

スプレータイプ モリペースト Ｇラピットスプレー ペーストスプレー ペーストスプレ

300スプレー ＭＥペーストスプレー

500スプレー

高温部組立用 モリペースト Ｈ Ｕペースト ブルーＮＢ-160 アンチシーズ ＯＣペースト

（～400℃） マリングレード Ｍｏｒｙ-50

ＮＭ-160

ネジ焼付き他 モリペースト ＡＳ 1000ペースト 標準グレード アンチシーズ アルミスペシャル ＤＢペースト100Ｎ

（～800℃） スミペースト ＮＳ 1000スプレー ＮＳ-160　ＮＳ-168 Ｎ-1000 （原子力） ＬＭ-901 スモコンＧⅡ　スモコン

スミテンプスプレー ＮＳＡ-16 （スペロ機械工業）

ネジ焼付き他 スミペースト ＢＮ Ｐ-37ペースト ニッケルスペシャル アンチシーズ オメガ モレスコリリーサー

（～1200℃） （白色） ＮＳＮ-165 Ｎ-5000 （原子力） グリース９９ Ｅ　（白色）

ＮＧ-165（原子力） Ｎ-7000 （原子力） （松村石油）

乾性皮膜 モリドライ５５１１ Ｄ－３２１Ｒ モリドライフイルム ＤＭ－１００

（ドライフィルム） モリドライ5510ｽﾌﾟﾚｰ Ｄ-321Ｒスプレー ＤＭ-１００スプレー

スーパーグラファイト M-8800スプレー

白色系組立用 スミテック　Ｐ１ ＤＸペースト ＰＴＦＥホワイト

（ＰＴＦＥ） スミテック　Ｐ２ 食品グレード

白色系乾性皮膜 ドライコート２４００ ＤＭ-５７０スプレー

（ＰＴＦＥ） スミロン２２５０

※スモコンＧⅡは、鉛フリー
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